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４段階の圧力切替機構を搭載 
手元で打ち込み深さの調整ができる高圧釘打機４機種 新発売 

  
  

マックス株式会社（証券コード：６４５４）は、４段階の圧力切替機構を搭載し、手元で簡単に打ち込み深さの

調整が可能な高圧釘打機４機種を開発しました。 

『ＨＮ－９０Ｎ６(Ｄ)』『ＨＮ－７５Ｎ４(Ｄ)』は１１月１８日、『ＨＮ－６５Ｎ４(Ｄ)』『ＨＮ－５０Ｎ４(Ｄ)』は１２月２日より

全国の金物店、プロショップ、ホームセンターを通じて販売します。 

なお、今回新たに「新爪形状コンタクトノーズ」を搭載※し、「斜め打ち」や滑りやすい素材の「平打ち」などで

の打ちやすさ向上も図りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開発の背景】 

近年、建築物の耐震性能の確保を目的に施工管理の厳格化が進んでおり、木造住宅の施工現場では建

築基準法に則した釘の使用や打ち込み間隔のほか、釘のめり込みに関しても注意を払っています。木材の

種類や箇所によって硬度に違いがあることから、一定の圧力で打ち込んだ場合、釘のめり込みが発生する

ケースがあります。職人は釘のめり込みを防ぐため、アジャスタダイヤルで釘の打ち込み深さの調整を行っ

ており、アジャスタダイヤルによる調整幅を超えた場合は動力源となるエアコンプレッサを操作する必要が

ありました。 

 

このたび発売する新製品は、釘の打ち込み深さ調整を行うアジャスタダイヤルに加え、本体に「圧力切替

レバー」を搭載しました。４段階の圧力切替を手元で操作できるようにしたことで、作業の効率化を図りました。

また、部材に適した圧力を使用することで必要以上のエア消費がなく、連続打ち込み本数の向上にも貢献し

ます。 

さらに今回、「新爪形状コンタクトノーズ」を搭載※。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設けることで、

「斜め打ち」時にはどのような角度でもしっかりと引っ掛かり、「平打ち」時にも環状の爪による引っ掛かりで、

滑りやすい素材でも狙った箇所に打ち込みやすく、安定した釘打ち作業が可能になりました。 

『ＨＮ－６５Ｎ４(Ｄ)』『ＨＮ－５０Ｎ４(Ｄ)』では、キャリングケースは不要という環境配慮志向のユーザーの声

に応えて、段ボール箱入りのタイプも用意しています。 

 

当社は、本４機種を投入することにより、厳格化する施工管理体制などにも対応し、現場における快適な

作業と省力化に貢献します。 
※…『ＨＮ－７５Ｎ４(Ｄ)』を除く。 
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【商品の特長】 

〇４段階の「圧力切替機構」搭載 

「圧力切替レバー」を本体に設け、手元での打ち込み深さ調整が可能となり 

作業の効率化に貢献します。また、部材に適した圧力を使用することで必要 

以上のエア消費がなく、連続打ち込み本数の向上にも貢献します。 

 

 

 

 

 

〇「新爪形状コンタクトノーズ」を搭載※ 

「斜め打ち」でも「平打ち」でも打ちやすさを向上させました。 

コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設け、ほぼ３６０度、どの角度で釘打 

機を部材に押し付けても引っ掛かかる仕様としています。また、部材に当たる 

面に環状の爪を設け、面材打ちでも先端が滑りにくい形状です。 

 

 

 

 

 

 

○新グリップカバー採用 

手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用したことで滑りにくくなり、

作業の効率化と疲労軽減に貢献します。 

 

 

 

 

 

 

○キャリングケースなしの商品ラインアップ追加 

環境配慮志向のユーザー向けに、『ＨＮ－６５Ｎ４(Ｄ)』『ＨＮ－５０Ｎ４(Ｄ)』に 

限り、段ボール箱入り商品も選べるようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新爪形状コンタクトノーズ 
ＨＮ－９０Ｎ６（Ｄ） 
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【商品仕様】 

 

 

商品名 

 

ＨＮ－９０Ｎ６（Ｄ） 

シリーズ 

 

ＨＮ－７５Ｎ４（Ｄ） 

シリーズ 

 

ＨＮ－６５Ｎ４（Ｄ） 

シリーズ 

 

ＨＮ－５０Ｎ４（Ｄ） 

シリーズ 

カラー クールグレー、マイスターレッド 

質量 ２．８ｋｇ ２．７ｋｇ ２．２ｋｇ １．９ｋｇ 

寸法（Ｈ×Ｗ×Ｌ） ３２８×１２６×３２４ｍｍ ３０４×１２６×３２４ｍｍ ３０２×１２６×３２４ｍｍ ２８９×１２６×２７８ｍｍ 

使用空気圧 １．２～２．３ＭＰａ（約１２～２３Ｋｇｆ／ｃ㎡） 

使用コンプレッサ マックス スーパーエア・コンプレッサ 

使用ホース マックス スーパーエア・ホース（ホース内径５ｍｍ以上・長さ３０ｍ以内） 

ネイル装填数 
１２０本、１５０本、２００本、

２５０本、３００本 

１５０本、２００本、 

２５０本、３００本 
１００本、２００本、２５０本、３００本、４００本 

付属品 保護メガネ、油さし 

装備品 ― コンタクトトップ コンタクトトップ 
コンタクトトップ、 

ノーズトップＳ 

 

 

 

 

 

 

 

≪お客様からのお問い合わせ窓口≫ ０１２０－２２８－３５８ 

 

≪本件に関するお問い合わせ先≫ 

ＩＲ広報・ＥＳＧ推進室 ℡.０３－３６６９－８１０６ 

報道に関するお問い合わせは、こちらまで 
 

商品名 希望小売価格 

ＨＮ－９０Ｎ６(Ｄ) １４７，０００円(税込 １６１，７００円) 

ＨＮ－７５Ｎ４(Ｄ) １２９，０００円(税込 １４１，９００円) 

ＨＮ－６５Ｎ４（Ｄ） １０６，０００円(税込 １１６，６００円) 

ＨＮ－６５Ｎ４（Ｄ） (CL) キャリングケースなし １０５，５００円(税込 １１６，０５０円) 

ＨＮ－５０Ｎ４（Ｄ）  ９８，０００円(税込 １０７，８００円) 

ＨＮ－５０Ｎ４（Ｄ） (CL) キャリングケースなし  ９７，５００円(税込 １０７，２５０円) 

※本リリースに記載されている内容は発表時点の情報です。内容が変更となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 

http://wis.max-ltd.co.jp/toiawase/toiawase_form.html?jk=0&title=%A5%D7%A5%EC%A5%B9%A5%EA%A5%EA%A1%BC%A5%B9%A1%A7%B9%E2%B0%B5%C5%A3%C2%C7%B5%A1%A3%B4%B5%A1%BC%EF%A1%A1%BF%B7%C8%AF%C7%E4%A4%CB%A4%C4%A4%A4%A4%C6

